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30/3500

Projekcja. Wysokość. Klasyka.
Projekcja i nowoczesność w wysokich 
klasycznych wnętrzach? 
Winda SPAV 60/3500 to umożliwia. 
Opuszcza projektor do 3,5 metra, a po zakończonym 
pokazie przywraca charakter salonu, sali konferencyjnej 
czy minimalistycznego wnętrza. 
  

Winda 

SPAV®



Przeznaczenie:
Świątynie, pałace• 
sale bankietowe, muzea• 
uniwersytety, aule• 
centra konferencyjne• 
Systemy Centralnego Sterowania• 

Winda 

SPAV®

30/3500

Zastosowania
Winda SPAV 30/3500 zalecana do 
wnętrz, gdzie po zakończonej 
projekcji oczekiwany jest oryginalny i 
niezakłócony styl wnętrza. 
Ceniona w pałacach, świątyniach 
i wysokich wnętrzach. 
Ciesząca się uznaniem konserwatorów 
zabytków i architektów. 

Instalacja
Windy SPAV 30/3500 to sposób na 
wprowadzenie nowoczesności do 
zabytkowych wnętrz. SPAV to 100 % 
sukces i bezpieczeństwo każdego 
projektu. 

Troszczymy się o ekologię. 
Segregujemy pozostałości 
poprodukcyjne. 

Szanujemy Twój czas. 
Produkty wykonane są precyzyjnie, 
zapewniając szybki montaż. 

Produkcja wykonywana w Polsce. 
Nie importujemy produktów z Azji.

Bezpieczeństwo użytkowania 
dla dzieci i osób starszych.

Produkty wykonywane 
przez osoby dorosłe. 
Nie popieramy pracy dzieci. 

Nazwa Winda SPAV 
30/3500

Wysięg 3500 mm

Udźwig 30 kg

Masa własna 44 kg

Gabaryt windy D 630 mm • 
W 527 mm• 

Przestrzeń 
instalacyjna

591 mm 
+ H projektora

Regulacja 
nastawień

3 płaszczyzny• 
wyłączniki • 
krańcowe - 
góra / dół 

Sterowanie włącznik • 
klawiszowy 
opcja: IR, RC, • 
TRIGGER

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Pobór mocy 100 W

Ciągła praca 
silnika 4 minuty

Napęd SOMFY • 
cicha praca 42dB• 

Kolor czarny

Montaż 3 punktowy • 
stabilny system

W zestawie adapter do • 
projektora
ramka sufitowa• 
włącznik • 
klawiszowy
szablon  • 
instalacyjny
instrukcja • 
montażu
zestaw • 
montażowy

Bezpieczeństwo zabezpieczenie • 
termiczne, 
przeciążeniowe
hamulec • 
bezpieczeństwa

Gwarancja 5 lat 
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